HS-300-AW-90

EERE i

HS-300-AW-940-E
HS-300-AW-930-E

HALF SQUARE 300 AW

Cechy produktu

Modut LED wyposazony w dwa niezalezne obwody, ogolny i awaryjny
Mozliwos¢ tgczenia modutow

Zalecany do opraw kwadratowych, prostokatnych

Kompatybilny z zasilaczami SE-LED, Tridonic, OSRAM

Nie wymaga dodatkowego radiatora

Dtuga zywotnosc¢ do 50000 godzin

Gwarancja 5 lat

Zastosowanie

Dla opraw sciennych i sufitowych oswietlenia ogdlnego i nocnego

Dla opraw awaryjnych z wiasnym zasilaniem wyposazonych w baterie

Dla opraw awaryjnych systemu baterii centralnej zgodnych z norma
PN-EN 60598-2-22

www.se-led.eu/HS-300-AW
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HS-300-AW-90

DANE OGOLNE OBWOD OGOLNY o etecrrveane

Zakres temp. otoczenia -25..+65°C Nominalny prad znamionowy 1200 mA  Moc nominalna dla klasy E [4000K] 28 W
Temperatura znamionowa 65°C Maksymalny prad znamionowy 3600 mA  Moc nominalna dla klasy E [3000K] 29 W
Maks. temp. w punkcie tc 75°C  Napiecie nominalne dla klasy E [4000K] 23,6 V

Zywotno$é 50000 godzin  Napiecie nominalne dla klasy E [3000K] 24 V

0gdlny wskaznik oddawania barw Ra >90 Rodzaj pradu DC

Charakterystyka rozsytu 120°

Spdjnos¢ koloru (McAdam ellipse) 3

Grupa ryzyka fotobiologicznego RG1

Stopien ochrony IP IPOO

Masa produktu 161 g

OBWOD OGOLNY oae recrniczne

Zuzycie Catkowita
||I_c|>sto lBa_rv\t/f Prad zasilania S,trgrrt1||en Napiecie|  Moc er;erg_u Skgte_csnosc skute_czr_mosc Klasa
typ Swiatta Swietlny w trybie Swietlna siecl | efektywnosc
wigczenia zasilajacej energetycznej
szt K] [mA] [Im] [v] (W] [kwh/1000h] [Im/wW] [Im/w]
900 3024 21 21
1050 3528 25 25
HS-300-AW-940-E 192 4000 23,6 142 132 E
1200 4032 28 28
1400 4704 33 33
900 3024 22 22
1050 3528 25 25
HS-300-AW-930-E 192 3000 24 140 130 E
1200 4032 29 29
1400 4704 34 34

Dane techniczne podane w kartach katalogowych produktéw i tekstach ofertowych odnoszg sie do produktéw wyprodukowanych w dniu publikacji. Nieustannie pracujemy nad tym, aby nasze produkty
byty bardziej wydajne. Z tego powodu moga wystapic¢ niewielkie zmiany w rzeczywiscie dostarczonym produkcie./V1_01_24/
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O BWO D AWA RYJ NY DANE ELEKTRYCZNE

Nominalny prad znamionowy 700 mA  Rodzaj pradu DC

Maksymalny prad znamionowy 1200 mA  Moc nominalna dla klasy E [4000K] 4,1 W

Napigcie nominalne dla klasy E [4000K] 5,9 V' Moc nominalna dla klasy E [3000K] 42 W

Napiecie nominalne dla klasy E [3000K] 6 Vv

O BWOD AWARYJ NY DANE TECHNICZNE

Zuzycie Catkowita
y * yoie sieci zasilajgcej |  efektywnosci
wigczenia energetycznej
szt (K] [mA] fim] Y W] |[kwh/1000h] (Im/W] lIm/W]
350 294 2,1 2,1
16 4000 59 142 132 E
700 588 41 41
350 294 2,1 2,1
16 3000 6 140 130 E
700 588 42 4,2

Dane techniczne podane w kartach katalogowych produktéw i tekstach ofertowych odnoszg sie do produktéw wyprodukowanych w dniu publikacji. Nieustannie pracujemy nad tym, aby nasze produkty
byty bardziej wydajne. Z tego powodu moga wystapic¢ niewielkie zmiany w rzeczywiscie dostarczonym produkcie./V1_01_24/
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MONTAZ

Moduty LED nie mogg by¢ narazone na naprezenia rozciggajace lub sciskajgce. W tym celu konieczne jest, aby moduty byty montowane do ptaskiej
powierzchni wytgcznie za pomocg srub z zaokrgglonym them. Dodatkowo nalezy zastosowac podktadke z tworzywa sztucznego, aby zapewnic
odpowiednig odlegtos¢ pomiedzy them sruby a powierzchnig ptytki PCB. Maksymalny moment obrotowy dla mocowania: 0,5Nm. Moduty LED sg wrazliwe
na wytadowania elektrostatyczne (ESD). Nalezy przestrzegac¢ zasad bezpieczenstwa zgodnie z normg PN-EN 61340-5-1.

PRZYGOTOWANIE OKABLOWANIA

"

e

RODZAJ PRZEWODU

WARIANT PODSTAWOWY

WARIANT OPCJONALNY

przewdéd jednodrutowy

02..075mm?2/24 .18 AWG

0,5mm?/20 AWG

przewdd linkowy

02..0,75mm?2/24 .18 AWG

przewdd linkowy z tulejkg z kotnierzem
z tworzywa sztucznego

0,25 .. 0,34 mm?

przewdd linkowy z tulejkg bez kotnierza
z tworzywa sztucznego

0,25 .. 0,34 mm?

dtugosc odizolowania przewodu

7..9mm/0.28 ..0.35inch

6..7,5mm/0.24 ..0.3inch

Dane techniczne podane w kartach katalogowych produktéw i tekstach ofertowych odnoszg sie do produktéw wyprodukowanych w dniu publikacji. Nieustannie pracujemy nad tym, aby nasze produkty
byty bardziej wydajne. Z tego powodu moga wystapic¢ niewielkie zmiany w rzeczywiscie dostarczonym produkcie./V1_01_24/
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WARIANTY ZtACZY
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Legenda

X6, X5, X18, X17 - ztgcza obwodu ogdlnego
X8, X7, X20, X19 - ztgcza obwodu awaryjnego
X13, X14 - zlgcza testera

@® dostepne
O niedostepne

diody
wariant ztaczy | ST | testera | X6 | X5 | X18 | X17 | X8 | X7 | x20 | x19 | x13x14
SW4
LED2
001 . . . . ° . ° . . . .
002 . . ) . . ° . ° . . o
NUMER ZAMOWIENIOWY
HS-300-AW - 9 40 - E - 001

nazwa serii

wskaznik oddawania barw Ra

wariant ztgczy

klasa efektywnosci energetycznej

8: >80

9: >90 barwa swiatta
30: 3000K
40: 4000K

Dane techniczne podane w kartach katalogowych produktéw i tekstach ofertowych odnoszg sie do produktéw wyprodukowanych w dniu publikacji. Nieustannie pracujemy nad tym, aby nasze produkty
byty bardziej wydajne. Z tego powodu moga wystapic¢ niewielkie zmiany w rzeczywiscie dostarczonym produkcie./V1_01_24/

A 2210 Im/w

B: 185-209 Im/W
C:160-184 Im/W
D:135-159 Im/W

E:110-134 Im/W
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ROZPORZADZENIA, DYREKTYWY | NORMY

Modut LED jest zgodny z Unijnym prawodawstwem oraz Polskimi normami:

(UE) 2019/2015 Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2015 z dnia 11 marca 2019r. uzupetniajace rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego Zrodet Swiatta oraz
uchylajace rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) nr 874/2012

(UE) 2019/2020 Rozporzadzenie Komisji (UE) 2019/2020 z dnia 1 pazdziernika 2019 r. ustanawiajgce wymogi dotyczace ekoprojektu
dla Zrodet $wiatta i oddzielnego osprzetu sterujgcego na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE oraz uchylajgce rozporzadzenia Komisji (WE) nr 244/2009, (WE) nr 245/2009 i (UE) nr 1194/2012

2009/125/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r. ustanawiajgca ogolne
zasady ustalania wymogéw dotyczgcych ekoprojektu dla produktéow zwigzanych z energia.

2011/65/UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania
niektérych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym.

2012/19/UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego
i elektronicznego (WEEE).

PN-EN 62031 Moduty LED do ogdlnych celdéw oswietleniowych. Wymagania bezpieczeristwa.

PN-EN 62031:2010/A1 Moduty LED do ogdlnych celéw oswietleniowych. Wymagania bezpieczeristwa.

PN-EN IEC 6300 Dokumentacja techniczna do oceny produktéw elektrycznych i elektronicznych w odniesieniu do

ograniczenia substancji niebezpiecznych.

PN-EN 62471 Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych.
PN-EN 60598-2-22 Oprawy oswietleniowe - Czes$¢ 2-22: Wymagania szczegotowe - Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego.
UWAGI
Modut LED nie jest zabezpieczony przed przepieciami, przetezeniami, przecigzeniami lub prgdami zwarciowymi.
u Bezpieczna i niezawodna praca moze by¢ gwarantowana tylko w potgczeniu ze sterownikiem LED zgodnym z odpowiednimi
standardami.
u Modut LED musi by¢ zasilany przez statoprgdowy sterownik LED. Praca ze statonapieciowym sterownikiem LED spowoduje
nieodwracalne uszkodzenie modutu. Niewtasciwa polaryzacja rowniez moze go uszkodzic.

H Modut LED nie moze by¢ obstugiwany przez sterownik LED inny niz SELV.

Modut LED ma podstawowg izolacje do 60V SELV wzgledem ziemi i moze by¢é montowany bezposrednio na uziemionych
metalowych czesciach oprawy. Jesli maksymalne napiecie wyjsciowe sterownikéw LED (réwniez wzgledem ziemi) wynosi

u powyzej 60V SELV, wymagana jest dodatkowa izolacja pomiedzy modutem LED a uziemionymi metalowymi czesciami oprawy
(na przyktad przez izolowane podktadki termiczne) lub przez odpowiednig konstrukcje oprawy. Przy napieciach > 60V musi by¢
zagwarantowana dodatkowa ochrona przed dotykiem bezposrednim po stronie Swiecgcego modutu. Zwykle osigga sie to za
pomocg nieusuwalnego dystrybutora swiatta nad modutem.

Dane techniczne podane w kartach katalogowych produktéw i tekstach ofertowych odnoszg sie do produktéw wyprodukowanych w dniu publikacji. Nieustannie pracujemy nad tym, aby nasze produkty
byty bardziej wydajne. Z tego powodu moga wystapic¢ niewielkie zmiany w rzeczywiscie dostarczonym produkcie./V1_01_24/



